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DESCRIPCIÓN: 
SPOT DIRIGIBLE DE SOBREPONER DE ALUMINIO  

 
MATERIALES: 
 

Cuerpo del luminario 
 
CUERPO DEL BOTE: LÁMINA DE ALUMINIO RECHAZADO 
REFLEJANTE DE ALUMINIO EN FORMA DE CONO 
PORTA CONO DE LÁMINA GALVANIZADA C/18 
SOCKET GU10 CON BASE  
ALAMBRE PIANO  
RESORTES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ESPECIFICACIONES: 
 SPOT DIRIGIBLE PARA TIPO DE LÁMPARA BASE GU10, 
MAX. 50 W. 
  
 

DIMENSIONES:  
DIÁMETRO MAYOR 11 CM  
DIÁMETRO MENOR 8.2 CM  
ALTURA: 11.4 CM  
 
 
ACABADOS:          
PINTADO EN BLANCO OSTIÓN 
 
NOTAS: 
 
Los tonos en los acabados pueden variar un poco debido a 
factores como aleación de los metales, clima y la libre 
oxidación de los mismos.  

 

 


